
E   CELLENCE 
IN TESTING

SIDE SLIP TESTER FOR 
CARS AND TRUCKS

RADLAUFTESTER FÜR 
DYNAMISCHE 
SPURMESSUNG VON 
PKWs UND LLKWs
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XEDRA

PATENTED

PATENTED
Universal solution

Innovative solution

Universelle Lösung

Innovative Lösung



A company of Giuliano Group

DEDRA s.r.l.
Via Costituzione, 70 42015 Correggio (RE) - Italy
Tel +39 0522 731111 Fax +39 0522 747305
info@xedra-automotive.com
www.xedra-automotive.com ed
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DWAT 25 - 160

DWAT 10

DWAT 10 - 25 - 160

TECHNICAL 
DATA

TECHNISCHE 
DATEN DWAT10 DWAT25 DWAT160

Loading Capacity 
(axle) Achslast 2500Kg 2500Kg 16t

Measuring range Messebereich +/-  20 m/Km +/-  20 m/Km +/-  20 m/Km

Dimensions Abmessungen 500x570x50mm 850x650x45mm 1010x750x70mm

Power Supply                     Stromversorgung 12Vdc 12Vdc 12Vdc

Power Leistung < 100W < 100W < 100W

Weight Gewicth 40Kg 40Kg 70Kg

CONSTRUCTION FEATURES:  
Frame and plates made of galvanized steel. 
Suitable for connection to Suspension Tester and or Brake Tester control unit 
or to a generic PC.

TECHNISCHE MERKMALE: 
Rahmen und Platten aus verzinktem Stahl.
Geeignet für Verbindung mit  Stoßdämpfertester und/oder Rollenbremseprüfstand 
oder mit einem PC. 


